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ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE TAXÍMETRO  
 
VEHÍCULO: AUDI , tipo 4G,  denominación comercial A6 Limousine. 
CONTRASEÑA DE HOMOLOGACIÓN e 1*2007/46*0436 
TAXÍMETRO : Taxitronic TX40;  CAPILLA : Saludes Modelo 1, 2, 3. 
 
 

 
 

 
1. Toma de la señal taquimétrica del vehículo para el taxímetro 

 

Según el fabricante, el vehículo dispone de una señal de velocidad para el taxímetro que es 
calculada por la unidad de control del sistema de ABS y volcada a la línea CAN-Bus. 
Asimismo, indica que la velocidad mostrada por el cuadro de instrumentos se corresponde 
con el valor volcado por la unidad de control de ABS.   
En la práctica, se puede tomar la señal taquimétrica de la línea CAN-Bus, o como en 
nuestro caso directamente de la unidad de control del sistema de ABS que se encuentra 
ubicada en el vano motor en el lado del conductor.  Tras realizar las conexiones adecuadas 
se obtiene la toma de señal taquimétrica y se precinta el conector de manera que no se 
pueda tener acceso a  la misma. Así, deberá quedar precintado y visto, de tal manera que 
sea imposible desmontar el conector sin romper el precinto, según fotografía adjunta: 
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En caso necesario, se podría utilizar una caja de conexiones como caja adaptadora de señal 
o para prolongar la señal taquimétrica hasta el taxímetro, que también debería ser 
precintada.  
Si se fuera preciso utilizar una caja de conexiones se podrá colocar bien en el vano motor, 
bien en el interior del vehículo tras una tapa fácilmente desmontable, preferiblemente en la 
parte izquierda del salpicadero.  
El cable deberá ser continuo y sin empalmes desde la toma de la señal hasta la caja de 
conexiones. 
 

2. Instalación del taxímetro 
 
El cable que lleva la señal taquimétrica hacia el taxímetro será continuo y sin empalmes en 
su recorrido . 

En este caso el taxímetro empleado es un Taxitronic TX40. En este modelo encontramos 
tres tornillos en el frontal que se precintarán mediante uno o varios precintos que, mirando 
de izquierda a derecha, corresponden al acceso a la electrónica, tapa de conexiones o 
montaje y acceso al cambio de tarifas. 

Podemos también encontrar  precintos embutidos o tipo etiqueta del fabricante que 
impiden el acceso a la electrónica, que se pueden respetar si no están deteriorados. En caso 
de deterioro o reparación el instalador deberá sustituirlos por tornillos precintables.  

 
 

 
 
 

3. Instalación del indicador de TAXI. 
 

La conexión del taxímetro hasta el indicador TAXI o módulo repetidor de tarifas será 
continua y sin empalmes en su recorrido. Si es un modelo que necesitara caja adaptadora de 
señal y/ o  caja de conexiones, la caja irá precintada y accesible. 

El indicador TAXI se precintará de manera que sea imposible acceder a la conexión del 
cable que viene del taxímetro sin romper los precintos. En este caso, se puede disponer de 
un precinto en el interior, así la carcasa exterior se puede desmontar para comprobar el 
precinto y para realizar el cambio de las bombillas. 
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