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ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE TAXÍMETRO  
 
VEHÍCULO: BMW,  denominación comercial 318d (Berlina y GT). 
TAXÍMETRO : Digitax modelo M1;  CAPILLA : Lumitaxi  LT-10. 
 
 

 
 

 
1. Toma de la señal taquimétrica del vehículo para el taxímetro 

 

Según el fabricante, la señal taquimétrica de velocidad y distancia que se debe utilizar como 
única adecuada para la conexión del convertidor de señal de velocidad es el conector A173 
o bien conector A173 7B según certificado del fabricante, ubicado en la unidad de control 
FEM en el lado del acompañante en el montante A (zona de la guantera), pin 36 para la 
señal High y pin 35 para señal Low del bus CAN (PT-CAN).  

En la práctica este conector se encuentra tras una tapa en el lateral derecho en el lado del 
acompañante. Para abrir dicha tapa hay que desmontar otra tapa bajo la guantera y otra en 
el piso en el marco de la puerta delantera derecha y es necesario instalar un decodificador 
de Can-Bus para realizar la toma de señal.  

 

 
Tapa en lateral derecho 

 
Tapa bajo guantera derecha 

 
Tapa piso marco puerta 

Tras realizar las conexiones adecuadas a esta línea se obtiene la toma de señal taquimétrica 
y se precinta el acceso a  la misma. La tapa bajo la guantera derecha va sujeta con dos 
tornillos y una vez colocada impide físicamente el desmontaje de la tapa situada en el lateral 
derecho que oculta el conector de toma de señal. Por lo tanto, se precinta dicha tapa bajo la 
guantera derecha, pasando el cable del precinto por un agujero situado junto al tornillo de 
sujeción y a través de la tapa para quedar precintado y visto en el exterior, de tal manera 
que sea imposible desmontarla sin romper dicho precinto, según fotografías adjuntas: 
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Conector A173 

 
Decodificador CAN BUS 

 

  
 
Si fuera necesario, como en este caso, se puede utilizar una caja de conexiones. Dentro de 
dicha caja de conexiones, que también será precintada, se ha instalado un adaptador de 
señal para el indicador taxi y también ha sido utilizada para prolongar la señal taquimétrica 
hasta el taxímetro. La toma de señal taquimétrica será continua y sin empalmes hasta la caja 
de conexiones. 
Esta caja de conexiones se montará dentro del salpicadero en la parte izquierda del mismo 
tras una tapa ajustada con grapas fácilmente desmontable. Esa caja se precinta y es 
fácilmente accesible retirando la tapa que se ha mencionado anteriormente, tal como se 
muestra: 
 

  
 
 

2. Instalación del taxímetro 
 

La toma de señal taquimétrica será continua y sin empalmes desde la caja de conexiones 
hasta el taxímetro.   
En este caso el taxímetro empleado es un Digitax M1. En este taxímetro retrovisor, el 
soporte trasero del aparato impide el acceso a las conexiones y a la electrónica, estando 
asegurado por dos tornillos visibles en la parte delantera de los cuales el de la derecha es 
precintable. Junto a él se encuentra la tapa del conector de cambio de tarifas que dispone de 
un resalte perforado por el que pasar el precinto. Así, un único precinto garantiza la toma 
de señal.  
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El tornillo de la izquierda lleva un precinto embutido suministrado por el  fabricante que se 
incrusta de manera que hay que destruirlo para retirarlo. En caso de deterioro o reparación 
será repuesto por un precinto del instalador. 
 

 
 
 

3. Instalación del indicador de TAXI. 
 
La conexión del taxímetro hasta el indicador TAXI o módulo repetidor de tarifas será 
continua y sin empalmes en su recorrido. Si es un modelo, como en este caso, que necesita 
un adaptador de señal, se instalará dentro de la caja de conexiones antes mencionada 
precintada y accesible. 

El indicador TAXI se precintará de manera que sea imposible acceder a la conexión del 
cable que viene del taxímetro sin romper los precintos. En este caso, un único precinto  en 
el lateral del difusor verde impide el desmontaje del indicador. 
 
 

  
 


