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ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE TAXÍMETRO  
 
VEHÍCULO : HONDA , tipo GK, variante GK301, denominación comercial  JAZZ 
CONTRASEÑA DE HOMOLOGACIÓN : e6*2007/ 46*0162 
TAXÍMETRO : Hale Microtax 06;  CAPILLA : Saludes Miniled. 
 
 

 
 

 
1. Toma de la señal taquimétrica del vehículo para el taxímetro 

 

Según el fabricante el vehículo dispone de una toma taquimétrica de velocidad y distancia, 
que se debe tomar como única y adecuada, en el terminal E33 del conector de 80 pins del 
módulo de control de la cadena cinemática (PCM).  

En la práctica dicho módulo y su conector se encuentran en el vano motor junto a la 
batería. Se precinta el conector en su alojamiento de forma que es imposible desconectarlo 
sin romper el precinto, así, dicho conector dispone de una pestaña que se ha de abatir para 
poder desconectarlo y para fijar su conexión. Una vez tomada la señal, se precinta dicha 
pestaña abatible a la parte fija del conector de manera que se rompa dicho precinto si se 
pretende accionar la pestaña para soltar el conector.  
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La toma de la señal taquimétrica será continua y sin empalmes. En caso necesario, se puede 
utilizar una caja de conexiones como caja adaptadora de señal o para prolongar la señal 
taquimétrica hasta el taxímetro, que también será precintada y situada en lugar accesible.  

Posteriormente, los cables de conexión se pasan del compartimento motor al habitáculo del 
vehículo. 
 

2. Instalación del taxímetro 
 

La toma de señal taquimétrica será continua y sin empalmes hasta el taxímetro.   

En el caso que nos ocupa, el taxímetro se ha instalado en el techo junto al dispositivo de 
retrovisión. Junto a él se ha instalado una caja de conexiones que en este caso tiene la doble 
función de albergar las conexiones de la señal taquimétrica y del módulo repetidor de 
tarifas. 

En este caso, el taxímetro empleado es un Hale Microtax 06. Estos modelos disponen de 
una tapa lateral derecha que, mediante un único precinto en un tornillo, se impide el acceso 
al conector de cambio de tarifas y las conexiones.  

En el lado izquierdo se aprecia un precinto embutido del fabricante que impide el acceso a 
la electrónica que se puede respetar si no está deteriorado. En caso de deterioro o 
reparación el instalador deberá sustituirlo por un tornillo precintable.  
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3. Instalación del indicador de TAXI. 
 

El cable que alimenta al  indicador TAXI será continuo y sin empalmes. 
Si el indicador TAXI requiere de caja adaptadora de señal o de una caja de conexiones,  
como ocurre en este caso, la caja irá precintada y accesible. En esta ocasión, como 
normalmente, se ha situado en el interior del vehículo en la zona derecha, abajo del 
salpicadero y a los pies del copiloto. 

 

  
 

El indicador se precintará de forma que las conexiones sean inaccesibles. En este caso se 
precinta en la parte frontal a un tercio de la longitud, impidiendo dicho precinto su 
desmontaje. 

 
 

  
 


