ESQUEMA DE INSTALACION DE TAXIMETRO

VEHICULO: HYUNDAI, tipo AE, d,enominacién comercialoniq.
CONTRASENA DE HOMOLOGACION e 42007/46*1157
TAXIMETRO : Nitax 11Q CAPILLA: Lumitaxi LT-10.

1. Toma de la sefiataquimétrica del vehiculo para el taximetro

Segun el faicante, la sefal taquimétdeavelocidad y distancia que se debe utilizar como

Unica adecuada para el correcto funcionamientxidettro se toma en el PIN &del

conector MB.

En lapracticaeste conector se encuentra detras del cuadro deémétrsque se debera
desmontar junto con su proteccion. Tras realizar las conexiones adecuadas a esta linea se
obtiene la toma de sefal taquimétrica y se precinta el acceso a. Paraisfia se pasa

el cable del precinto a través de un tornillo jdei@u y del embellecedor pgueedar

precintao y visto en el exteripde tal manera que sea imposible desmontar el cuadro de
instrumentosin rompedichoprecintosegun fotografias adjuntas:




En caso necesario, se puede utiizarc@ de conexioneg®mo caja adaptadora de sefal

0, cOmo en este caqugra prolongar la sefial taquimétrica hasta el taximetro, que también
sera precintadha toma de sefial taquimétrica sera contisimeerpalmesastda caja de
conexiones

Estacaja de conexionsse montara dentro del salpicadsria partazquieré del mismo

tras una tapa ajustada con grapé&cilmente damontable Esa caja se precinta y es
facilmente accesible retirando la tapa que se ha mencionado antertaingcente se
muestra

O

2. Instalaciéon del taximetro

La toma de sefial taquimétrica sera conyirsirm erpalmesdesde la caja de conexiones
hasta el taximetro.

En este caso el taximetro empleado es un Nitay 580ha situaden el hueco
"portagafd'ssobre etetrovisorinterior. Estetaximetro lleva una tapa trasera que impide
el acceso a las conexiones y en la parte delantera lleva un tornillo que fijaydgpe tapa
ademéastambién impide elcceso a la electronicdunto a &e existeotro tornillo de
acceso al cambio de tarifas. Se pasa un preciatolus tornillos

Podemos también encontran precintodel fabricantgue se pueden respetar si no esta
deteriorado En caso de deteriorel instalador deberd sustituirlo por tornillo
precintable.



3. Instalaciéon del indicador de TAXI.

La conexién del taximetro hasta el indicador TAXI o médutid@pde tarifas sera
continua ysin empalmes en su re@o. Si es un modelo que necesita caja adaptadora de
sefial, la caja ird precintada y accesible.

El indicador TAXI se precintard de manera que sea imposible acceder a la conexién del
cable que viene del taximetro sin romper los pre&nteste casanunicoprecintoque
sesitaen una de las esquieagerioresmpice el desmontaje del indicador.



