ESQUEMA DE INSTALACION DE TAXIMETRO

VEHICULO: OPEL, Tipo E, denominacién comercialCombo Life.
COI\!TRASENA DE HOMOLOGACION €e2*2007/46*062 2
TAXIMETRO Autometrics AM32 CAPILLA: Lumitaxi LT10.

1. Toma de la sefial taquimétrica del vehiculo para &lximetro.

Segun el fabricantlel vehiculpla sefial de velocidgde seadquiereen el eje motriz/
corresponde cola velocidad promedio de las 4 ruedda queebe utilizaecomo Unica
adecuada para el correcto funcionamiento del taxiyrstrobtiene eel conectordel

modulo BCM X2 Pin 19.

En la practica este conector se encuentta parténferiorizquierda del salpicadero del
vehiculoy para su manipulaciées preciso sacar una tapa desmorsadpln fotografias
adjuntasUna vez localizadel conectodel nédulo BCM X2pin 19 y tras realizar la
conexion adecuada se obtiene la toma de sefial taquiBréeata. casse ha tomado la

sefial del mazoedcables del conector y se ha introducido la conexién en una caja
precintablede tal manera que sea imposible accedighaconexion simomper el
precinto

También se podria realizar la toma de sefial en propio conector y en este caso
introduciriamos dho conector en una caja precintable, de tal manera que sea imposible
acceder a dicha conexion sin romper el precinto.

Toma de sefal precintada



S fuera necesarita caja de conexionpeecintada se puede mélicomo caja adaptadora
de sefial o para prolongar la sefial taquimétiiaa hi@ximetro

2. Instalacion del taximetro

La sefial taquimétrica serd continua y sin emplstss la toma de sefial 0, en su caso
caja de conexionésmsta el taximetro.

En esta ocasion el taximetro empleado Astiometrics AM32 y se hasituado en el techo
sobre el espejo retrovisor interitste modelo de taximetro dispdedres precintos en el
frontal En la parte derechencontramosun precinto, que atraviesa un tornillo y una
escuadra metalica, que fija una tapa frontal que da acceso a los conectoresdgblaximet
conector USB de cambio de tarifas

Y en la parte izquierdaay dosprecintos, uno superior y otro inferior. El superior fija
mediante un tornillo una tapa de apoyo trasera usada normalmente para fijar el taximetro al
vehiculo. Dicha tapa también impide poelgrar por la parte trasera los conectores. El
precinto inferior impide el acceso a la electronica fijando las partes frontal y trasera del
taximetro.

Estos dos precintos, que suministra el fabricante, son embutidos modelo tap6n de plastico
tipo arpén corsello En caso de deterioro o reparacion seran repuestos por precintos que
atraviesen un tornillo y una escuadra metalica.

32 Precintado del indicador TAXI.

La conexién del taximetro hasta el indicador TAXI o mddulo repetidor de tarifas sera
continuay sin empalmes en su recorrido. Si es un modelo que rexgai@daptadora de

sefial, la caja ir4 precintada y accesible. Eiandi@eX| se precintard de manera que sea
imposible acceder a la conexién del cable que viene del taximetro sin romper los precintos.

En este modelo no existe caja adaptadora y el precinto se encuentra en una ereja lateral
una de sus esquinas






