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ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE TAXÍMETRO  
 
 
VEHÍCULO:  PEUGEOT,  Tipo F, denominación comercial Nuevo Rifter. 
CONTRASEÑA DE HOMOLOGACIÓN e 2*2007/46*0624 
TAXÍMETRO  Hale Microtax 06, CAPILLA:  Capitax JM-12. 
 

 
 

1. Toma de la señal  taquimétrica del vehículo para el taxímetro. 
 

Según el fabricante, el vehículo dispone de una salida taquimétrica de velocidad y distancia 
que corresponde con el eje motriz y que se debe utilizar como única adecuada para el 
correcto funcionamiento del taxímetro, en el conector IC01A en la zona delantera 
izquierda cerca de la BSI, que es un conector de 35 vías negro, en la vía 14, que es el cable 
6739A. 
En la práctica este conector se encuentra en la parte delantera izquierda del salpicadero del 
vehículo cerca de la BSI y para su manipulación es preciso sacar una tapa desmontable que 
da acceso al conector según fotografías adjuntas. Se extraerá el conector IC01A, pin 14 y 
tras realizar la conexión adecuada se obtiene la toma de señal taquimétrica. En este caso se 
ha tomado la señal del mazo de cables del conector y se ha introducido la conexión en una 
caja precintable de tal manera que sea imposible acceder a dicha conexión sin romper el 
precinto.  
También se podría realizar la toma de señal en propio conector y en este caso 
introduciríamos dicho conector en una caja precintable,  de tal manera que sea imposible 
acceder a dicha conexión sin romper el precinto. 
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Si fuera necesario, la caja de conexiones precintada se puede utilizar como caja adaptadora 
de señal o para prolongar la señal taquimétrica hasta el taxímetro.  
 

2. Instalación del taxímetro 
 

La señal taquimétrica será continua y sin empalmes desde la toma de señal o, en su caso  
caja de conexiones, hasta el taxímetro.   

En esta ocasión el taxímetro empleado es un Hale Microtax 06 y se ha situado en el techo 
sobre el espejo retrovisor interior. Este modelo de taxímetro dispone de una tapa lateral 
que oculta el acceso al conector de cambio de tarifas y  las conexiones. Mediante un único 
precinto  en un tornillo se impide el acceso a ambas. 

 

 
 

En el lado izquierdo del taxímetro se aprecia un precinto embutido del fabricante que 
impide el acceso a la electrónica. En caso de deterioro o reparación deberá ser repuesto por 
el instalador. 

 
3º- Precintado del indicador TAXI.  
 

La conexión del taxímetro hasta el indicador TAXI o módulo repetidor de tarifas será 
continua y sin empalmes en su recorrido. Si es un modelo que necesitara caja adaptadora de 
señal, la caja irá precintada y accesible. 
El indicador se precintará de forma que las conexiones sean inaccesibles. En este caso se 
trata de un módulo repetidor de tarifas Capitax JM-12, donde la electrónica que marca las 
tarifas está protegida por una carcasa interior transparente que impide el acceso a las 
conexiones y que está fijada mediante dos tornillos precintables. 
Este módulo se deberá precintar pasando el cable a través de ambos tornillos precintables, 
según se muestra en las fotografías: 

Los precintos pueden quedar, como en nuestro caso, en el exterior del módulo repetidor de 
tarifas o bien en el interior protegidos por la parte externa transparente. 
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