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ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE TAXÍMETRO  
 
 

VEHÍCULO: RENAULT, tipo:, denominación comercial Megane Scenic/Grand 
Scenic/Sport Tourer. 
TAXÍMETRO: Taxitronic TX30, CAPILLA  Lumitaxi – LT10. 
 

 
 
 
 

1. Toma de la señal taquimétrica del vehículo para el taxímetro. 
 

Según el fabricante la salida taquimétrica de velocidad y distancia se encuentra en la vía 47 
F, que puede ser localizada en el calculador ABS/ESP, en el cuadro de instrumentos, en el 
equipo de radio o en el navegador. En este caso se ha elegido la primera opción y se ha 
desmontado la parte izquierda del salpicadero para acceder al conector en cuestión: 
 
 

  
 
 
Para impedir el acceso a esta toma de señal taquimétrica se precintará un tornillo que 
impide el desmontaje de dicha parte izquierda del salpicadero y se pasará a través del 
embellecedor para quedar visto en el exterior de tal manera que sea imposible desmontar el 
embellecedor sin romper el precinto: 
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En estos modelos, existe algún caso en que el fabricante únicamente certifica que el punto 
para la toma de señal taquimétrica corresponde a la Vía A1 del conector de color negro del 
equipo de radio CD (información suministrada por el calculador ABS). En estos casos en 
que la señal se tome del conector del equipo de radio, se precintará el acceso a los tornillos 
que permiten el desmontaje de dicho equipo: 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

El cable que lleva la señal taquimétrica hasta el taxímetro será continuo y sin empalmes. 
Si es necesaria una caja de conexiones se puede colocar bajo una tapa de fácil desmontaje 
en el lateral izquierdo. Dicha caja será precintable. 
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2.  Instalación del taxímetro 
 
El cable de señal debe ser continuo desde la toma (o caja de conexiones) y sin empalmes en 
su recorrido.  
En este caso el taxímetro se ha instalado encima de la radio. El taxímetro será precintado 
entre el tornillo de desmontaje de la tapa de programación y el tornillo que sujeta la tapa 
trasera de conexiones del taxímetro: 
 

 
 
 
 

3. Precintado del indicador TAXI. 
 
El cable desde el taxímetro que alimenta al indicador TAXI será continuo y sin empalmes. 
Si el indicador TAXI (módulo o capilla)  dispone de un interface o caja adaptadora de la 
señal, esta deberá ir convenientemente precintada y accesible. 
El indicador se precintará de forma que las conexiones sean inaccesibles. En este caso el 
taxímetro se instala sobre una base fija en el techo del vehículo y se emplea un accesorio de 
sujeción del módulo al techo que una vez precintado impide el desmontaje de dicho 
módulo: 
 

  
 


